
Dora – IFCO Plastic Pallet 

Wiederverwendbare robuste Kunststoff-Europalette (1.200 x 800 x 150 mm) mit Anti-
Rutsch-Kufen und -Oberdeck – der ideale Ladungsträger für IFCO Mehrwegbehälter und 
Kartons. Ausgelegt für eine effizientere End-to-End-Lieferkette: von der Beladung bis zur 
Auslage am Point of Sale (POS).

Ihre Vorteile

Ideal zum Transport aller frischen Erzeugnisse

 ▘Keine Nägel, scharfen Kanten oder Splitter; keine Gefahr 
durch lose Komponenten
 ▘Wasser-, hitze- und kälteresistent
 ▘Gepoolt durch IFCO, mit der Flexibilität unser Service 
Center-Netzwerk zu nutzen

Hohe Hygienestandards

 ▘Aus hochwertigem HDPE-Kunststoff hergestellt
 ▘Kann bei Temperaturen von bis zu +90 °C gewaschen oder 
per Dampfreiniger gereinigt werden 
 ▘Keine Schimmel- oder Rostbildung; keine Wasserabsorption
 ▘Nicht an die Hygienebestimmungen des ISPM-15-Standards 
gebunden

Sichere Handhabung

 ▘Stabile Abmessungen: für automatisierte Lagerprozesse und 
die Verwendung in Warenregalen geeignet
 ▘Einfacher Zugang von vier Seiten
 ▘Abgerundete Ecken senken das Risiko von Beschädigungen 
durch Gabelstapler
 ▘Folienkante zur sicheren Anbringung von Folie an der 
Kunststoffpalette
 ▘Ausgestattet mit GRAI-Code

Zur Unterstützung nachhaltiger Lieferketten

 ▘Viele Male wiederverwendbar
 ▘Zu 100 % recycelbar
 ▘ Langer Lebenszyklus bei geringem Kostenaufwand
 ▘Alternative zur Holzpalette

 ▘Analog zur Euro-Holzpalette, für manuelle 
und voll automatisierte Prozesse geeignet

 ▘Anti-Slip-Material unter den Kufen und auf 
dem Oberdeck

 ▘Stabil und robust, ausgelegt für schwere 
Lasten (Traglast dynamisch: 1.250 kg)

 ▘Hochregallagerfähig

 ▘Für Hygieneanwendungen geeignet



Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

IFCO SYSTEMS GmbH

Weitere Informationen erhalten Sie auf IFCO.com.

Abmessungen und Spezifikationen (C1P1208)

Zusatzinformationen

Eigenschaften UV-resistent, Anti-Rutsch-Kufen, verschweißt, 3 Versteifungsprofile

Temperaturbereich Einsetzbar von –30 °C bis + 45 °C, Waschen bei bis zu 90 °C

Allgemeine Gebrauchseigenschaften

* Die Maßtoleranz liegt bei +/– 6 mm in der Länge und Breite und bei +/- 2 mm in der Höhe

* Die Maßtoleranz liegt bei +/– 6 mm in der Länge und Breite und bei +/– 2 mm in der Höhe

Abmessungen Abmessungen (L x B x H)* 1.200 x 800 x 150 mm

Logistik

Palettendeck durchbrochen, mit Anti-Rutsch-Streifen

Gewicht 18 kg/Toleranz ± 0,5 kg

Statische Ladekapazität 7.500 kg

Dynamische Ladekapazität 1.250 kg

Ladekapazität Warenlagerregal 1.250 kg

Per Lkw gelieferte Menge (33 Stapel, 15 Lagen) 8.910 kg /495 Paletten

Material
Material

HDPE, Palgrip ® (Anti-Rutsch-Oberfläche),  
Metallprofile

Farbe Mittelgrau (RAL 7012), Grün (RAL 6032)
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 ▘Rutschsicherer Ladungsträger durch abriebfeste Anti-Rutsch-Beschichtung
 ▘Paletten nur längs im Regal lagern

Statische Last: Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur. 
Dynamische Last: auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20 °C Raumtemperatur. 
Im Hochregal: bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten, Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20 °C 
Raumtemperatur.

Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen 
festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und 
Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können. Bei allen Daten und angegebenen 
Informationen sind Änderungen jederzeit vorbehalten. Das Service-Team des Herstellers steht Ihnen gern zur Verfügung, die 
besonderen Anforderungen Ihres Einzelfalls zu prüfen.

906 mm

96 mm
99 mm

150 mm* 150 mm*

23 mm

1.200 mm*

148 mm

600 mm

800 mm*


