
Dora – Pallet de plástico de IFCO 

Pallet europeo reutilizable de plástico resistente (1.200 x 800 x 150 mm) con patines y 
cubierta superior antideslizantes: el soporte ideal para cajas de un sólo uso y envases 
reutilizables de IFCO. Diseñado para lograr una mayor eficiencia a lo largo de toda la 
cadena de suministro, desde la carga del producto hasta el punto de venta.

Ventajas

Ideal para el transporte de productos frescos

 ▘Sin clavos, bordes afilados ni astillas; sin riesgo de elementos 
sueltos
 ▘Resistente al agua, al calor y al frío
 ▘Distribuido por IFCO, con toda la flexibilidad de nuestra red 
de centros de servicio

Estrictos estándares de higiene

 ▘Elaborado en plástico HDPE de alta calidad
 ▘Puede lavarse a temperaturas de hasta +90 °C o con 
máquina de limpieza con vapor  
 ▘Evita riesgo de contaminación por óxido. Material que no 
absorbe ni transmite humedad
 ▘No está sujeto a la regulación fitosanitaria ISPM-15 (aplicable 
a pallets de madera)

Manipulación segura

 ▘Dimensiones estables: apto para almacenes automatizados y 
uso en estanterías o racks industriales
 ▘Fácil acceso desde todos los lados del pallet
 ▘ Las esquinas redondeadas reducen el riesgo de daños 
causados por carretillas elevadoras
 ▘Bordes que garantizan la sujeción segura del film al pallet  
de plástico
 ▘Código GRAI (identificador global de activos retornables) 
asignado

Contribuye a la sostenibilidad de 
las cadenas de suministro

 ▘Se puede reutilizar muchas veces
 ▘100 % reciclable
 ▘ Larga vida útil con un bajo coste
 ▘Alternativa a los pallets de madera

 ▘Comparable al pallet europeo de madera,  
apto tanto para procesos manuales como  
para los totalmente automatizados

 ▘Material antideslizante bajo los patines y en  
la cubierta superior

 ▘Estable y resistente, diseñado para cargas  
pesadas (capacidad de carga dinámica: 1.250 kg)

 ▘Apto para paletizado en estanterías y racks 
industriales 

 ▘Apto para transportar productos que requieran  
un pallet higienizable



Toda la información sin garantía y sujeta a cambios sin previo aviso.

IFCO SYSTEMS ESPAÑA S.L.

Para más información, visite IFCO.com.

Dimensiones y especificaciones (C1P1208)

Información adicional

Propiedades generales de uso

* La tolerancia dimensional es de +/– 6 mm para la longitud y la anchura y de +/– 2 mm para la altura

* La tolerancia dimensional es de +/– 6 mm para la longitud y la anchura y de +/– 2 mm para la altura

Dimensiones Dimensiones (L x An x Al)* 1.200 x 800 x 150 mm

Logística

Cubierta del pallet Rejillada, con bandas antideslizantes

Peso 18 kg / tolerancia ± 0,5 kg

Capacidad de carga estática 7.500 kg

Capacidad de carga dinámica 1.250 kg

Capacidad de carga en estantes de almacén 1.250 kg

Cantidad por camión completo 
(33 pilas, 15 capas)

8.910 kg / 495 pallets

Material
Material

HDPE, Palgrip® (superficie antideslizante), 
perfiles metálicos

Color Gris basalto (RAL 7012), Verde señal (RAL 6032)
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 ▘Revestimiento antideslizante soldado al pallet
 ▘ Los pallets solo deben almacenarse de forma longitudinal en los estantes

Carga estática: resistencia a la compresión con un soporte de suelo plano y una carga distribuida uniformemente a una 
temperatura ambiente de aproximadamente 20 °C. 
Carga dinámica: en la carretilla elevadora, distribuida uniformemente a una temperatura ambiente de aproximadamente 20 °C. 
En una estantería para pallets, apoyando en los patines longitudinales: con carga distribuida uniformemente (especialmente 
si la mercancía son sacos cargados con producto), apoyo de dos puntos durante más de 100 horas a una temperatura ambiente 
de aproximadamente 20 °C.

Todos los datos técnicos se refieren a propiedades físicas que han sido constatadas en condiciones específicas de ensayo. 
Las condiciones de uso diferentes, como el tipo de carga, la temperatura ambiente y el tiempo transcurrido, pueden producir 
resultados diferentes que pueden analizarse previa solicitud. Todos los datos e información proporcionados están sujetos a 
cambios en cualquier momento. El servicio de atención del fabricante estará encantado de atender sus consultas sobre requisitos 
específicos en cualquier momento.

Propiedades Resistente a rayos uva, patines antideslizantes, soldados, 3 refuerzos metálicos

Rango de temperatura Puede utilizarse en temperaturas desde –30 °C a + 45 °C, lavar a hasta 90 °C
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