
Dora – IFCO műanyag raklap 

Újrafelhasználható, masszív műanyag Euro-raklap (1200 × 800 × 150 mm) csúszásgátló 
talpakkal és felső felülettel – ideális az IFCO újrafelhasználható konténerekhez és 
kartondobozokhoz. Ellátási láncokban végponttól végpontig, vagyis a berakodástól a 
vásárlótérben lévő polcokra történő kihelyezésig.

Előnyök

Ideális minden friss termény szállítására

 ▘Nincsenek szögek, éles szélek vagy szálkák; nincsenek 
meglazult alkatrészek
 ▘Víz-, hő- és hidegálló
 ▘Az IFCO vállalattól szerezhető be, szolgáltatóközpont-
hálózatunk minden rugalmasságával

Magas szintű higiéniai szabványoknak is megfelel

 ▘Kiváló minőségű HDPE-műanyagból készül
 ▘Akár +90 °C-ig vagy gőztisztítóval is tisztítható 
 ▘Nincs penész- vagy rozsdafelhalmozódás; nem szívja be a 
nedvességet
 ▘Nem vonatkoznak rá az ISPM-15 higiéniai szabványok

Biztonságos anyagmozgatás

 ▘Stabil méretek: automatizált raktári műveletekhez és raktári 
polcokon való használatra alkalmas
 ▘Könnyen, bármilyen irányból hozzáférhető
 ▘A lekerekített sarkok csökkentik a targoncák okozta sérülések 
kockázatát
 ▘Fóliázott él a fóliának a műanyag raklaphoz való biztonságos 
rögzítéséhez
 ▘Hozzárendelt GRAI kód

Támogatja a fenntartható ellátási láncokat

 ▘Sokszor újrafelhasználható
 ▘Akár 100%-ban újrahasznosítható
 ▘Hosszú élettartam, alacsony költségek
 ▘Remek alternatíva a fa raklapok helyett

 ▘Hasonló az Euro fa raklaphoz, a kézi és 
teljesen automatizált folyamatokhoz is 
alkalmas

 ▘Csúszásgátló anyag a csúszótalpak alatt és 
a felső felületen

 ▘Stabil és robusztus, nagy terhelésre 
tervezve (dinamikus teherbírás: 1250 kg)

 ▘Magaspolcos raktárakban is használható

 ▘Higiénikus alkalmazáshoz is megfelel



Minden információ garancia nélküli, és külön fi gyelmeztetés nélkül változhat.

IFCO Systems Packaging Kft.

További információért, látogasson el az IFCO.com oldalra.

Méretek és műszaki adatok (C1P1208)

További információ

Általános használati tulajdonságok

* A mérettűrés ± 6 mm a hossz és a szélesség esetében, és ± 2 mm a magasság esetében

* A mérettűrés ± 6 mm a hossz és a szélesség esetében, és ± 2 mm a magasság esetében

Méretek Méretek (Ho x Szé x Ma)* 1200 × 800 × 150 mm

Logisztika

Raklapfelület elválasztva, csúszásmentes szalagokkal

Tömeg 18 kg / ± 0,5 kg tűrés

Statikus teherbírás 7500 kg

Dinamikus teherbírás 1250 kg

Teherbírás polcrendszeres tárolás esetén 1250 kg

Kamiononkénti szállítási mennyiség (33 rakat, 15 szint) 8910 kg / 495 raklap

Anyag
Anyag

HDPE, Palgrip® (csúszásmentes felület), 
fémprofilok

Szín Bazaltszürke (RAL 7012), szignálzöld (RAL 6032)
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 ▘A raklapra tartós csúszásgátló bevonat van hegesztve
 ▘A raklapok csak hosszában tárolandók a polcokon

Statikus terhelés: nyomószilárdság sima felületű talajra helyezve és egyenletesen elosztott terhelés mellett, körülbelül 20 °C-os 
szobahőmérsékleten. 
Dinamikus terhelés: a targoncavillán, adott terheléssel és egyenletes eloszlással körülbelül 20 °C-os szobahőmérsékleten. 
Magas polcokon, csak hosszában felhelyezve: egyenletesen elosztott rakomány mellett (zsákos áru), kétpontos alátámasztás 
több mint 100 órán keresztül, körülbelül 20 °C-os szobahőmérsékleten.

Minden műszaki adat olyan jellemző tulajdonságokra vonatkozik, amelyeket adott vizsgálati körülmények között határoztak meg. 
Az ettől eltérő használati feltételek, mint például a terhelés típusa, a környezeti hőmérséklet és az eltöltött idő eltérő eredményeket 
adhatnak, amelyek tesztelését a gyártó igény esetén elvégzi. Minden megadott adat és információ bármikor megváltozhat. A 
gyártó szervizcsapata bármikor szívesen áttekinti az Ön konkrét igényeit.

Tulajdonságok UV-álló, csúszásgátló talpak, hegesztett, 3 merevítő profil

Hőmérséklet-tartomány –30 °C és + 45 °C közötti hőmérsékleten használható, 90 °C-ig mosható
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