
Dora – paleta plastikowa IFCO

Wytrzymała europaleta wielokrotnego użytku z tworzywa sztucznego (1 200 × 800 × 
150 mm) z płozami i blatem antypoślizgowym — idealny środek transportu do pojemników 
wielokrotnego użytku IFCO i pudeł kartonowych. Zaprojektowana z myślą o bardziej 
wydajnym kompleksowym łańcuchu dostaw, od załadunku do ekspozycji w punkcie 
sprzedaży (POS).

Korzyści

Idealny środek do transportowania świeżych 
produktów dowolnego rodzaju

 ▘Brak gwoździ, ostrych krawędzi czy drzazg — brak ryzyka 
poluzowania się części
 ▘Odporność na wodę oraz niską i wysoką temperaturę
 ▘Obsługa IFCO z całą elastycznością naszej sieci centrów 
serwisowych

Wysokie standardy higieniczne

 ▘Wykonanie z tworzywa HDPE wysokiej jakości
 ▘Można myć w temperaturze do +90°C lub za pomocą myjki 
parowej 
 ▘Brak gromadzenia się pleśni czy rdzy, brak wchłaniania wody
 ▘Nie podlega normom sanitarnym ISPM-15

Bezpieczna obsługa

 ▘Stabilne wymiary: odpowiednie do zautomatyzowanych 
operacji magazynowych i użytkowania na regałach 
magazynowych
 ▘ Łatwy dostęp z każdej strony
 ▘Zaokrąglone narożniki zmniejszają ryzyko uszkodzeń 
spowodowanych przez wózki widłowe
 ▘Zaczep na folię pozwala na bezpieczne przymocowanie folii 
do palety plastikowej
 ▘Przypisany kod GRAI

Możliwość użytkowania w zrównoważonych 
łańcuchach dostaw

 ▘Możliwość wielokrotnego użytku
 ▘Możliwość recyklingu do 100%
 ▘Długi okres eksploatacji przy niskim koszcie
 ▘Alternatywa dla palet drewnianych

 ▘Porównywalna z drewnianą paletą Euro, 
odpowiednia do procesów ręcznych i w pełni 
zautomatyzowanych

 ▘Materiał antypoślizgowy pod płozami i na  
górnej powierzchni

 ▘Stabilna i wytrzymała, zaprojektowana do dużych 
obciążeń ( ładowność dynamiczna: 1 250 kg)

 ▘Nadaje się do magazynów wysokiego 
składowania

 ▘Nadaje się do zastosowań higienicznych



Powyższe informacje nie są gwarantowane i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

IFCO SYSTEMS Poland Sp. zo.o.

Więcej informacji znajdziesz na stronie IFCO.com.

Wymiary Wymiary (dł. × szer. × wys.)* 1 200 × 800 × 150 mm

Logistyka

Płyta palety oddzielona, z paskami antypoślizgowymi

Masa 18 kg / tolerancja ± 0,5 kg

Ładowność statyczna 7 500 kg

Ładowność dynamiczna 1 250 kg

Ładowność regałów magazynowych 1 250 kg

Ilość na dostawę HGV (33 stosy, 15 warstw) 8 910 kg / 495 palet

Materiał
Materiał

HDPE, Palgrip ® (powierzchnia antypoślizgowa),  
profile metalowe

Kolor Szary bazaltowy (RAL 7012), Zielony sygnałowy (RAL 6032)

Wymiary i specyfikacje (C1P1208)

Informacje dodatkowe

Właściwości:    Odporna na promieniowanie UV, antypoślizgowe płozy, spawane, 3 profile usztywniające

Zakres temperatur:    Można używać w temperaturach od -30°C do + 45°C, myć w temperaturze do 90°C

Ogólne właściwości użytkowe

* Tolerancja wymiarów wynosi +/- 6 mm dla długości i szerokości  
oraz +/- 2 mm dla wysokości
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 ▘Trwała powłoka antypoślizgowa przyspawana do palety
 ▘Palety należy składować na regale wyłącznie wzdłuż

 
Obciążenie statyczne: wytrzymałość na ściskanie przy płaskim podłożu i równomiernie rozłożonym obciążeniu w temperaturze 
pokojowej około 20°C. 
Obciążenie dynamiczne: na widłach z wybranym i równomiernie rozłożonym obciążeniem w temperaturze pokojowej około 20°C. 
Na wysokim regale z ułożeniem wzdłuż: z równomiernie rozłożonym ładunkiem (towary w opakowaniach), dwupunktowe 
podparcie przez ponad 100 godzin w temperaturze pokojowej około 20°C

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do charakterystycznych właściwości, które określono w konkretnych warunkach testowych. 
Różne warunki użytkowania, na przykład rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas użytkowania, mogą dawać różne wyniki,  
które można sprawdzić na żądanie. Wszystkie podane dane i informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Zespół 
serwisowy producenta chętnie zapozna się z konkretnymi wymaganiami Twojej firmy.

* Tolerancja wymiarów wynosi +/- 6 mm dla długości i szerokości oraz +/- 2 mm dla wysokości
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