
Dora – Palet IFCO din plastic 

Palet de dimensiuni euro (1.200 x 800 x 150 mm), cu tălpi și platformă superioară 
antialunecare - suportul ideal atât pentru cutii de carton, cât și pentru lăzile reutilizabile 
IFCO din plastic. Conceput pentru un lanț de aprovizionare mai eficient, de la încărcare până 
la punctul final de vânzare (Point Of Sale).

Beneficii

Ideal pentru transportarea tuturor produselor proaspete

 ▘Nu are cuie, muchii ascuțite, așchii sau componente mobile; 
prin urmare, manifestă un grad ridicat de protecție a muncii
 ▘Rezistență la apă, căldură și frig
 ▘ În portofoliul IFCO, alături de lăzile din plastic, se regăsește 
în toată rețeaua de depozite

Standarde înalte de igienă

 ▘Fabricat din plastic HDPE de înaltă calitate
 ▘Poate fi spălat la temperaturi de până la +90 °C sau cu un 
aparat de curățat cu vapori 
 ▘Fără depuneri de mucegai sau rugină; fără absorbție de apă
 ▘Nu face obiectul standardelor de igienă ISPM-15

Manipulare sigură

 ▘Dimensiuni stabile: potrivite pentru operațiunile automate 
din depozit și pentru utilizarea pe rafturile din depozit
 ▘Acces facil din patru direcții
 ▘Colțurile rotunjite reduc riscul de deteriorare a pereților 
interiori din camioane și/sau a foliei stretch folosită pentru 
ambalare
 ▘Dotat cu cod GRAI; poate fi echipat cu dispozitiv digital de 
urmărire

Susține lanțurile de aprovizionare sustenabile

 ▘Poate fi reutilizat de mai multe ori
 ▘Reciclabil până la 100%
 ▘Durată mare de funcționare la un cost redus
 ▘Alternativă pentru paleții din lemn

 ▘Aceleași dimensiuni ca europaletul din 
lemn, este potrivit atât pentru logistica 
manuală, cât și pentru cea semi sau complet 
automatizată

 ▘Material antialunecare sub tălpi și pe 
platforma superioară

 ▘Stabil și robust, proiectat pentru sarcini grele 
(capacitate de încărcare dinamică: 1.250 kg)

 ▘Potrivit pentru depozitare în stelaje la înălțime 
sau tip high-bay

 ▘Potrivit pentru medii de producție sau 
depozitare care necesită condiții ridicate de 
igienă



Toate informațiile pot face obiectul schimbării fără notifi care.

INTERNATIONAL FOOD CONTAINER ORGANIZATION SRL

Pentru mai multe informații, accesați IFCO.com.

Dimensiuni și specificații (C1P1208)

Informații suplimentare

Proprietăți generale de utilizare

* Toleranța dimensională este de +/– 6 mm pentru lungime și lățime și de +/– 2 mm pentru înălțime

* Toleranța dimensională este de +/– 6 mm pentru lungime și lățime și de +/– 2 mm pentru înălțime

Dimensiuni Dimensiuni (L x l x Î)* 1.200 x 800 x 150 mm

Logistică

Picioare (calupi) Separați, conțin material anti-alunecare

Greutate 18 kg / toleranță ± 0,5 kg

Capacitate de încărcare statică 7.500 kg

Capacitate de încărcare dinamică 1.250 kg

Capacitate de încărcare pe rafturi la înălțime 1.250 kg

Cantitate minimă per camion (33 stive, 15 rânduri) 8.910 kg / 495 de paleți

Material
Material

HDPE, Palgrip® (suprafață anti-alunecare),  
profile interioare metalice

Culoare Basalt Grey (RAL 7012), Signal Green (RAL 6032)
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 ▘Strat durabil de protecție anti-alunecare, sudat pe palet
 ▘A se depozita în rafturi, doar pe lungime

Sarcină statică: rezistență la compresiune cu un suport plan pentru pardoseală și o sarcină uniform distribuită la o temperatură 
ambiantă de aproximativ 20 °C. 
Sarcină dinamică: pe furcă cu sarcină selectată și uniform distribuită la o temperatură ambiantă de aproximativ 20 °C. 
Pe un raft înalt dispus doar pe lungime: cu încărcătură uniform distribuită (produse ambalate în pungi), cu sprijin în două puncte 
pentru mai mult de 100 de ore la o temperatură ambiantă de aproximativ 20 °C.

Toate datele tehnice se referă la proprietăți caracteristice care au fost determinate în condiții de testare specifice. Condițiile diferite 
de utilizare, precum tipul de sarcină, temperatura ambiantă și timpul acordat, pot produce rezultate diferite care pot fi testate la 
cerere. Toate datele și informațiile pot fi modificate în orice moment. Echipa de service a producătorului va evalua cu plăcere, în 
orice moment, cerințele dumneavoastră specifice.

Proprietăți Rezistență la UV, tălpi anti-alunecare, sudat, 3 profiluri metalice de rigidizare la interior

Interval de temperatură Poate fi utilizat la temperaturi cuprinse între –30 °C și + 45 °C și poate fi spălat la temperaturi de 
până la +90 °C
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