
Dora – plastične palete IFCO	

Trpežna plastična evro paleta za večkratno uporabo (1.200 x 800 x 150 mm) z nedrsečimi 
drsnimi ploskvami in zgornjo površino – idealen nosilec za zabojnike IFCO za večkratno 
uporabo in kartonske škatle. Zasnovana za učinkovitejšo celotno dobavno verigo, od 
nakladanja do polic na prodajnem mestu (POS).

Prednosti

Idealne za prevoz svežih izdelkov

	▘Brez žebljev, ostrih robov ali cepin; brez nevarnosti zaradi 
zrahljanih sestavnih delov
	▘Odporne na vodo, vročino in mraz
	▘Združuje jih IFCO z vso prilagodljivostjo naše mreže 
storitvenih centrov

Visoki higienski standardi

	▘ Izdelane iz visokokakovostne HDPE plastike
	▘Možno pranje pri temperaturi do +90 °C ali s parnim 
čistilcem 
	▘Brez nevarnosti nastanka plesni ali rje; brez vpijanja vode
	▘Higienski standardi ISPM-15 niso zavezujoči

Varno ravnanje

	▘Stabilne mere: primerno za avtomatizirano skladiščenje in 
uporabo na skladiščnih policah
	▘Enostaven dostop z vseh smeri
	▘Zaobljeni vogali zmanjšujejo nevarnost poškodb viličarja
	▘Rob s folijo za varno pritrditev folije na plastično paleto
	▘Dodeljena koda GRAI

Podpirajo trajnostne dobavne verige

	▘Mogoče jih je ponovno uporabiti
	▘Do 100-odstotna možnost recikliranja
	▘Dolga življenjska doba ob nizki ceni
	▘Alternativna možnost za lesene palete

	▘Primerljive z lesenimi evro paletami, 
primerne za ročne in popolnoma 
avtomatizirane postopke

	▘Protizdrsni material pod drsnimi 
ploskvami in na zgornji površini

	▘Stabilne in trpežne, zasnovne za težke 
obremenitve (dinamična nosilnost:  
1.250 kg)

	▘Primerne za visokoregalna skladišča

	▘Primerne za higiensko uporabo



Vse informacije so brez jamstva in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

IFCO SYSTEMS Austria GmbH

Za več informacij obiščite IFCO.com.

Mere in tehnični podatki (C1P1208)

Dodatni podatki

Splošne lastnosti uporabe

* Dimenzijsko odstopanje je +/– 6 mm za dolžino in širino ter +/– 2 mm za višino

* Dimenzijsko odstopanje je +/– 6 mm za dolžino in širino ter +/– 2 mm za višino

Mere Mere (D x Š x V)* 1.200 x 800 x 150 mm

Logistika

Komplet palet ločene, s trakovi proti drsenju

Teža 18 kg / odstopanje ± 0,5 kg

Statična nosilnost 7.500 kg

Dinamična nosilnost 1.250 kg

Nosilnost skladiščnega ogrodja 1.250 kg

Količina na dostavo težkih tovornih vozil  
(33 skladovnic, 15 plasti)

8.910 kg / 495 palet

Material
Material HDPE, Palgrip® (protizdrsna površina), kovinski profili

Barva
Bazaltno siva (RAL 7012), opozorilno zelena  

(RAL 6032)
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	▘Trpežna protizdrsna prevleka, privarjena na paleto
	▘Palete shranjujte samo vzdolžno na stojalu

Statična obremenitev: tlačna trdnost z ravnim talnim podstavkom in enakomerno porazdeljeno obremenitvijo pri sobni 
temperaturi približno 20 °C. 
Dinamična nosilnost: na viličarju z izbrano in enakomerno porazdeljeno obremenitvijo pri sobni temperaturi približno 20 °C. 
Na visokem stojalu samo z uporabo delilnika: z enakomerno porazdeljeno obremenitvijo (blago v vrečah), dvotočkovna 
podpora več kot 100 ur pri sobni temperaturi približno 20 °C.

Vsi tehnični podatki se nanašajo na značilne lastnosti, ki so bile določene v posebnih preskusnih pogojih. Različni pogoji uporabe, 
kot so vrsta obremenitve, temperatura okolja in čas uporabe, lahko dajo različne rezultate, ki jih lahko preverite na zahtevo. Vsi 
navedeni podatki in informacije se lahko kadar koli spremenijo. Servisna služba proizvajalca bo kadar koli z veseljem pregledala 
vaše posebne zahteve.

Lastnosti	 Odporne proti UV-žarkom, nedrseče drsne ploskve, varjene, 3 ojačitveni profili

Temperaturno območje	 lahko se uporabljajo pri temperaturah od –30 °C do +45 °C, pranje pri temperaturi do 90 °C
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