
Plastová paleta Dora – IFCO

Opakovane použiteľná pevná plastová europaleta (1 200 x 800 x 150 mm) s 
protišmykovými lyžinami a vrchnou doskou – ideálny nosič na opakovane použiteľné 
nádoby IFCO a lepenkové škatule. Navrhnutá pre efektívnejší kompletný dodávateľský 
reťazec od naloženia až po regále na mieste predaja (POS).

Výhody

Ideálna na prepravu všetkých čerstvých potravín

 ▘Bez klincov, ostrých hrán či triesok, nehrozia uvoľnené častice
 ▘Odolná voči vode, teplu a chladu
 ▘Zdieľané využívanie spoločnosťou IFCO s plnou flexibilitou 
našej siete servisných stredísk

Prísne hygienické normy

 ▘Vyrobená z vysokokvalitného plastu HDPE
 ▘Môže sa umývať pri teplotách až do +90 °C alebo s parným 
čističom 
 ▘Žiadna tvorba plesne ani sneti, žiadna nasiaknutá voda
 ▘Bez viazanosti hygienickými normami ISPM-15

Bezpečná manipulácia

 ▘Stabilné rozmery: vhodná na automatické skladové operácie 
a použitie na regáloch v sklade
 ▘ Ľahký univerzálny prístup
 ▘Zaoblené rohy znižujú riziko poškodenia vysokozdvižného 
vozíka
 ▘Fóliový okraj na bezpečné pripevnenie fólie k plastovej 
palete
 ▘Priradený kód GRAI

Podporuje trvalo udržateľné dodávateľské reťazce

 ▘Môže sa mnohokrát opakovane použiť
 ▘Až 100 % recyklovateľná
 ▘Dlhá životnosť pri nízkych nákladoch
 ▘Alternatíva k dreveným paletám

 ▘Porovnateľná s drevenou europaletou, vhodná 
na manuálne a plne automatické procesy

 ▘Protišmykový materiál pod lyžinami a na 
vrchnej doske

 ▘Stabilná a pevná, navrhnutá pre ťažké náklady 
(dynamická nosnosť: 1 250 kg)

 ▘Vhodná pre sklady s vysokými regálmi

 ▘Vhodná pre hygienické aplikácie



Všetky informácie sú bez záruky a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

IFCO SYSTEMS Slovakia s.r.o.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach IFCO.com.

Rozmery Rozmery (d x š x v)* 1 200 x 800 x 150 mm

Logistika

Stoh paliet oddelený, s protišmykovými pásmi

Hmotnosť 18 kg/tolerancia ±0,5 kg

Statická nosnosť 7 500 kg

Dynamická nosnosť 1 250 kg

Nosnosť v skladovom regáli 1 250 kg

Množstvo na dodávku HGV (33 stohov, 15 vrstiev) 8 910 kg/495 paliet

Materiál
Materiál

HDPE, Palgrip ® (protišmykový povrch), 
kovové profily

Farba Čadičová sivá (RAL 7012), signálna zelená (RAL 6032)

Rozmery a technické údaje (C1P1208)

Dodatočné informácie

Vlastnosti:    Odolné voči UV, protišmykové lyžiny, zvarené, 3 vystužovacie profily

Teplotný rozsah:    Môže sa používať pri teplotách od –30 °C do + 45 °C, umývať pri teplotách až do 90 °C

Všeobecné podmienky používania

* Tolerancia rozmerov je +/– 6 mm pri dĺžke a šírke a +/– 2 mm pri výške
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 ▘Odolná protišmyková povrchová úprava privarená na paletu
 ▘Palety ukladajte do regálov iba pozdĺžne

 
Statická nosnosť: pevnosť v tlaku s rovnou podlahovou oporou a rovnomerne rozloženou záťažou pri izbovej teplote približne 20 °C. 
Dynamická nosnosť: na vidlici s vybraným a rovnomerne rozloženým zaťažením pri izbovej teplote približne 20 °C. 
Na vysokom regáli s použitím len dlhej strany: s rovnomerne rozloženým zaťažením (tovar vo vreciach), dvojbodovou oporou 
na viac ako 100 hodín pri izbovej teplote približne 20 °C.

Všetky technické údaje sa vzťahujú na charakteristické vlastnosti, ktoré boli stanovené pri špecifických testovacích podmienkach. 
Pri odlišných podmienkach, ako napr. typ zaťaženia, teplota prostredia a potrebný čas, sa môžu dosiahnuť iné výsledky, ktoré sa 
môžu otestovať na žiadosť. Všetky poskytnuté údaje a informácie sa môžu kedykoľvek zmeniť. Servisný tím výrobcu kedykoľvek rád 
overí vaše špecifické požiadavky.

* Tolerancia rozmerov je +/– 6 mm pri dĺžke a šírke a +/– 2 mm pri výške
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