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Clip in 
Водач за етикет 
Само за поставяне на плодове и 
зеленчуци



IFCO SYSTEMS в сътрудничество с производители, търговци на дребно и доставчици на етикети 
разработи списък от отговарящи на изискванията етикети, разрешени за използване върху на-
шите КМУ. Нашите КМУ се произвеждат с повърхности за поставяне на етикети на късата стра-
нична страна. Поставянето на отговарящи на изискванията етикети върху тези повърхности ще 
осигури правилно прилепване към повърхността по време на използването на КМУ и ще позволи 
ефективно отстраняване по време на процеса ни на измиване. Този документ разглежда какво 
представлява одобреното място за поставяне при конкретните ви видове контейнери. Използ-
ването на несъответстващ етикет върху нашите КМУ може да доведе до принудителни действия.

Поставяне на картонени 
етикети
IFCO предлага удобен уред за подрязване на 
вложки на всяка къса страна на щайгите си, 
за да позволи поставянето и лесното премах-
ване на картонени вложки. Не е позволено 
залепване на залепващи стикери на или около 
местата с щипки. 

Общи указания за етикетите

Къса страна

Общи указания за етикетите
•	 На всеки КМУ трябва да се поставя само по един етикет 
•	 Трябва да се поставят само върху късите стени  
•	 Трябва да се поставя под зъбците на поставката за карти, без лепяща основа 
•	 Не трябва да се прилагат върху дългите странични стени, дъното или вътрешните КМУ 
•	 Не трябва да се увиват около дръжката
•	 Големите етикети или стикери за палети трябва да се поставят върху външното фолио  

за палетиране, а не директно върху повърхността на КМУ 
•	 Използвайте само одобрени етикети съгласно спецификациите на IFCO
•	 Не е позволено залепване на залепващи стикери на местата с щипки

IFCO препоръчва използването на картонени етикети

Единственият етикет, разрешен за поставяне на КМУ, е етикет с номенклатурата на продукта, 
който отговаря на местните регулаторни изисквания.
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Пример за контейнер тип 43er

Име на продукта Размери Материал и хартия Приложение

LL/BLL 4310 – 4320 Ширина 200 mm, 
височина 35 mm

Картон/Хартия,  
160 g/m²,  
термотрансферен и 
директен печат.  
200 g/m², по-високият 
грамаж увеличава 
издръжливостта

Без лъскава хартия  
(етикетите се лепят на  
опаковъчното фолио)

 За да осигурите 
максимална здравина, 
поставете поне два 
фиксатора и натиснете 
към долния крайLL/BLL 6408 Ширина 275 mm, 

височина 18 mm

LL/BLL 6410 – 6424 Ширина 235 mm, 
височина 35 mm

4310

4314

4320

Размери на картонената 
вложка по тип контейнер
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6408

6410

6413

6416

6418

6420

6424

Пример за контейнер тип 64er

Размери на картонената 
вложка по тип контейнер
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Правим 
веригата за  
доставки 
на пресни 
хранителни 
продукти 
устойчива

За повече информация
посетете IFCO.com


