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Az IFCO SYSTEMS a termelőkkel, kiskereskedőkkel és címkeszállítókkal együttműködve kidolgozta 
az RPC-ken használható, megfelelő címkék listáját. Az RPC-ket a rövid oldali displaypanelen található 
címkék elhelyezésére szolgáló felületekkel gyártjuk. A megfelelő címkék elhelyezése ezeken a felüle-
teken biztosítja a felülethez való megfelelő tapadást, amíg az RPC használatban van, és lehetővé teszi 
a hatékony eltávolítást a mosási folyamat során. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy mi a jóváhagyott 
elhelyezési terület az adott rekesztípusok számára. A nem megfelelő címkék használata az RPC-ken 
különdíj felszámítását eredményezheti.

Kartoncímke elhelyezése
Az IFCO a rekeszek mindkét rövid oldalán 
praktikus betétcsíptető eszközt biztosít, amely 
lehetővé teszi a kartonbetétek elhelyezését és 
könnyű eltávolítását. A klipszek köré nem szabad 
öntapadós matricákat ragasztani. 

Címkékre vonatkozó általános 
irányelvek

Rövid oldal

Címkékre vonatkozó általános irányelvek
• Minden RPC-re csak egy címkét szabad alkalmazni 
• Csak a rövid oldali panel végfalakra szabad felhelyezni  
• A fogak/kártyatartó hegyek alá kell helyezni, ragasztó nélkül 
• Nem alkalmazható a hosszú oldallapokon, az RPC-k alján vagy a belsejükben 
• Nem szabad a fogantyú köré tekerni
• A túlméretes raklapcímkéket vagy matricákat a külső zsugorfólián kell elhelyezni, nem pedig 

közvetlenül az RPC-k felületén 
• Csak az IFCO előírásainak megfelelő, jóváhagyott címkéket használjon
• A klipszek belsejébe nem szabad öntapadós matricákat ragasztani. 

Az IFCO a kartonbetétes címkék használatát ajánlja

Az RPC-n csak a helyi szabályozási követelményeknek megfelelő terméknómenklatúra címke 
 helyezhető el.
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Példa a 43-as családi rekesztípusra

Termék neve Méret Anyag és papír Alkalmazás

LL/BLL 4310 – 4320 Szélesség 200 mm, 
magasság 35 mm

Karton/Papír, 
160 g/m²,  
termotranszfer és 
 -direkt nyomtatható.  
200 g/m², az erősebb 
négyzetmétertömeg 
növeli a tartósságot

Nem fényes papír  
(a címkék a csomagoló- 
fóliához tapadnak)

 A maximális szilárdság 
biztosítása érdekében 
helyezzen be legalább 
két reteszt, és nyomja az 
alsó vég felé.LL/BLL 6408 Szélesség 275 mm, 

magasság 18 mm

LL/BLL 6410 – 6424 Szélesség 235 mm, 
magasság 35 mm

4310

4314

4320

Kartonbetét méretei 
 rekesztípusonként
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6408

6410

6413

6416

6418

6420

6424

Példa a 64-es családi rekesztípusra

Kartonbetét méretei 
 rekesztípusonként
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A friss élelmiszerek 
ellátási láncának 
fenntarthatóvá 
 tétele

További tudnivalókért
látogasson el az IFCO.com 
weboldalra


