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Podjetje IFCO SYSTEMS je v sodelovanju s pridelovalci, maloprodajnimi trgovci in ponudniki etiket 
oblikovalo seznam skladnih etiket, odobrenih za uporabo na naših RPC-jih. Naši RPC-ji so proizvedeni 
s površinami za namestitev etikete na kratkem panelu za nameščanje oznak. Namestitev skladnih etiket 
na te površine bo zagotovila primerno oprijemanje površine, ko je RPC v uporabi, in omogočila učin-
kovito odstranjevanje med našim postopkom čiščenja. Ta dokument obsega podatke o odobrenem 
mestu namestitve za specifične vrste zabojev. Uporaba kakršnih koli neskladnih etiket na naših RPC-jih 
lahko privede do izvršilnih ukrepov.

Namestitev etiket 
na karton
IFCO zagotavlja priročen pripomoček za spenja-
nje vložkov na vsaki kratki strani svojih zabojev, 
da omogoči postavitev in preprosto odstranjeva-
nje kartonskih vložkov. Znotraj ali okoli območij 
sponk ni dovoljeno nameščanje samolepilnih 
nalepk. 

Splošnesmernicegledeetiket

Kratka stran

Splošne smernice glede etiket
• Na posamezni RPC je treba namestiti le eno etiketo. 
• Namestitev je treba izvesti le na kratkih končnih panelnih stenah.  
• Etiketo je treba namestiti pod zobce/držala za kartice, brez lepljive hrbtne strani. 
• Ne sme se je namestiti na dolge stranske panelne stene oz. dno ali v notranjost RPC-jev. 
• Ne sme biti nameščena okrog območij ročajev.
• Prevelike paletne etikete ali nalepke je treba namestiti na zunanji krčljivi ovoj in ne 

 neposredno na površino RPC-jev. 
• Uporabljajte le odobrene etikete, ki so skladne s specifikacijami podjetja IFCO.
• Znotraj območij sponk ni dovoljeno nameščanje samolepilnih nalepk. 

IFCOpriporočauporaboetiketzakartonskevložke

Edine etikete, ki so odobrene za namestitev na RPC, so etikete v skladu z nomenklaturo izdelkov, 
ki izpolnjujejo lokalne regulativne zahteve.
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Primervrstezabojaizdružinezabojev 43

Ime izdelka Mera Material in papir Aplikacija

LL/BLL 4310 – 4320 Širina 200 mm, 
višina 35 mm

Karton/papir,  
160 g/m²,  
za toplotni prenos in 
neposredni tisk.  
200 g/m², višja 
 gramatura izboljša 
trpežnost

Brez papirja z visokim 
sijajem (etikete se 
 oprimejo ovojne folije)

Za zagotavljanje 
 največje vzdržljivosti, 
vstavite vsaj zapaha in 
potisnite proti dnu

LL/BLL 6408 Širina 275 mm, 
višina 18 mm

LL/BLL 6410 – 6424 Širina 235 mm, 
višina 35 mm

4310

4314

4320

Merekartonskihvložkov
gledenavrstozaboja
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6408

6410

6413

6416

6418

6420

6424

Primervrstezabojaizdružinezabojev 64

Merekartonskihvložkov
gledenavrstozaboja
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Prizadevamosi, 
dabiveriga
preskrbessvežimi
živilipostala
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