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Spoločnosť IFCO SYSTEMS v spolupráci s pestovateľmi, predajcami a poskytovateľmi etikiet vytvorila 
zoznam etikiet, ktoré spĺňajú požiadavky a ich používanie je povolené na našich OPPP. Naše OPPP sú 
vyrábané s plochou pre umiestnenie etikiet na bočnom krátkom paneli. Umiestnenie vyhovujúcich 
etikiet na tieto plochy poskytne potrebnú priľnavosť na povrch OPPP počas jej používania a zároveň 
umožní efektívne odstrániť etikety počas procesu umývania. V tomto dokumente sa popisuje, kam je 
vhodné umiestniť etikety pre konkrétne typy prepraviek. Používanie akýchkoľvek nevyhovujúcich etikiet 
na IFCO OPPP môže viesť k nepopulárnym krokom.

Umiestnenie vkladacej 
 etikety
IFCO prepravky sú vybavené praktickými držiak-
mi na každej krátkej strane prepravky, aby sa 
umožnilo umiestnenie a jednoduché odstráne-
nie vkladacích etikiet. V tejto oblasti sa nesmie 
umiestniť žiadna nalepovacia etiketa. 

Všeobecné pokyny o etiketách

Krátka strana

Všeobecné pokyny o etiketách
• Na jednu OPPP by sa mala použiť len jedena etiketa. 
• Musí sa použiť výhradne na steny krátkeho panelu.  
• Musí sa umiestniť pod hroty/držiaky etikiet, bez lepiacej zadnej časti. 
• Nesmie sa aplikovať na dlhé panely, dno a ani do vnútra OPPP. 
• Nesmie sa lepiť okolo oblasti úchytiek.
• Príliš veľké etikety alebo paletové etikety sa musia aplikovať na vonkajšiu fóliu / pásku, 

nie  priamo na povrch OPPP. 
• Používajte iba schválené etikety podľa pokynov IFCO.
• V oblasti uzamykania prepraviek nie je možné umiestniť žiadnu nalepovaciu etiketu. 

IFCO odporúča používať papierové vkladacie etikety

Jediné schválené etikety, ktoré sa môžu použiť na OPPP, sú nomenklatúrne etikety, ktoré spĺňajú 
 miestne regulačné požiadavky.
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Príklad pre typ prepravky skupiny 43

Názov produktu Rozmer Materiál a papier Aplikácia

LL/BLL 4310 – 4320 šírka 200 mm, 
výška 35 mm

Kartón/papier,  
160 g/m²,  
termotransfer a 
 možnosť priamej tlače.  
200 g/m², silnejšia 
 gramáž zvyšuje 
 trvácnosť.

Žiaden lesklý papier  
(etikety sa lepia  
na baliacu fóliu)

Na zaistenie maximálnej 
pevnosti vložte aspoň 
dve západky a zatlačte 
smerom k spodnému 
koncu.LL/BLL 6408 šírka 275 mm, 

výška 18 mm

LL/BLL 6410 – 6424 šírka 235 mm, 
výška 35 mm

4310

4314

4320

Rozmery vkladacích etikiet 
podľa typu prepravky

Schválené umiestnenie etikiet na prepravkách  |  3



6408

6410

6413

6416

6418

6420

6424

Príklad pre typ prepravky skupiny 64

Rozmery vkladacích etikiet 
podľa typu prepravky
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Vďaka nám je 
 dodávateľský 
 reťazec čerstvých  
potravín  
udržateľný

Ďalšie informácie nájdete 
na stránke IFCO.com


